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Rysunek techniczny

SRCRERC)

Informacje ogdlne

Kategoria: oprawy natynkowe

Zawiera zintegrowane zrédto Swiatta.
Kolor mieszany -06 - mozliwo$¢ zmiany
dekielka w biatej lub czarnej oprawie na
kolor ztoty, szary, taupe, terakota,
burgundowy lub piaskowy z palety
AQForm.

Gwarancja: 5 lat gwarancji

Informacje o rodzinie produktu:

AQUAFORM Inc. sp. z o.0.

Zdjecia pogladowe
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Dane techniczne oprawy

ZRODLO SWIATEA

LED, zintegrowane

strumien Swietlny oprawy: 767Im
strumien Swietlny zrddta: 834Im
temperatura barwowa: 3000K
CRI>90

MOC
oprawy: 7W
Zrodta Swiatta: 6W

RODZA) OPTYKI
Soczewka PMMA
kat swiecenia: 52°

STEROWANIE
ON/OFF

Przemystowa 12-14, 32-070 Czernichéw, PL, +48 12 270 21 22, biuro@aqform.com, https://www.aqform.com

Podane wymiary oraz informacje techniczne maja jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane moga SIQ i
szczegoblnosci moc, strumien Swietlny, waga podlegaja tolerancjom i moga sie ni
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LIGHTING SOLUTIONS

Wykonczenie
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gledu na proces produkcyjny. Parametry takie ]ak w
$ci od wariantu produktu. Na zdjeciach pc jest poglad przedst

produktéw oraz koloréw. Wykonczenie, kolor oraz wyglad optyki zalezne sa od dokonanego wyboru oprawy i w rzeczymstosu moga prezentowac sie inaczej niz na zdjeciu. Aquaform

zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiatéw i parametréw technicznych produktéw bez wc
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